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Instalace projektoru 



V teto kapitole je popsano, jak nainstalovat a nastavit pfipojny modul projektoru. 

■ „Obsah baleni" na strance 6 

■ „Prvky modulu" na strance 7 

■ „Instalace modulu" na strance 8 

Pfedvadeni prezentaci muzete zlepsit pomoci pfislusenstvi k projektoru HP. Pfislusenstvi 
lze zakoupit na webu www.hp.com nebo prostfednictvim prodejce projektoru. 

■ Sada HP pro stropni montaz umoznuje jednoduche a nenapadne pfipevneni 
projektoru na strop. 

■ Pf enosna projekcm platna HP s vestavenou rukojeti jsou navrzena pro snadne 
prenaseni a umistem na pozadovane misto. 

■ Napajeci kabely HP umoznuji pfipojeni ve vsech zemlch. 

■ Kabely HP slouzi k pfipojeni vsech zafizeni pro pfehravani zvuku a videa. 

■ Nahradm lampa HP prinasi svetlost zobrazeni projektoru jako u noveho modelu. 
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Instalace projektoru 



Obsah baleni 

Pfed instalaci projektoru zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici polozky. Pokud 
v baleni chybi nektera z uvedenych polozek, kontaktujte spolecnost HP 




Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Inteligentnf pffpojny modul 


Rozsiruje moznosti projektoru pro prezentace. 


© 


Kabel pro aktualizaci firmwaru 
(kratky) 


Slouzf k pripojenf projektoru k podtaci 
pri instalaci nove verze firmwaru (kffzovy 
kabel LAN). 


© 


Sft'ovy kabel (dlouhy) 


Slouzf k pripojenf projektoru k sfti. 




Disk CD-ROM se softwarem 
a dokumentacf 


Obsahuje software a dokumentaci k modulu. 


© 


Dokumentace k instalaci, 
pod pore a zdruce 


Jedna se o dokumentaci, ktera usnadnuje 
pouzfvanf pffstroje a poskytuje informace 
o technicke podpofe. 
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Instalace projektoru 




Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Slot pro kartu 
CompactFlash 


Pfijfmd karty CompactFlash typu 1 a II. 


© 


Indikdtor pfipojenf 


Svftf, pokud je modul pfipojen a napdjen. 


© 


Vstup Ml 


Slouzf k pfipojenf ruznych zaffzenf s vystupem 
analogoveho a digitalnfho obrazu (vcetne 
pocftacu). Zaroven podporuje vstup zaffzenf 
USB pro ovldddnf ukazatele mysi. 


0 


Uvolnovacf zdpadka 
(obe strany) 


Slouzf k pfipevnenf modulu k projektoru. 


© 


Port LAN 


Slouzf k pfipojenf projektoru k sfti. 


© 


Port zvukoveho vystupu 


Vyhrazen pro budoucf pouzitf 


© 


Dva porty USB 


Slouzf k pfipojenf pamet'ove karty USB, mysi 
nebo kldvesnice. 
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Instalace modulu 

V teto casti je popsana instalace modulu. 

■ „Instalace pnpojneho modulu" na strance 8 

■ „Instalace bezdratove karty CompactFlash" na strance 10 

■ „Nastaveni projektoru pro pfistup k pevne siti" na strance 1 1 

■ „Nastaveni projektoru pro bezdratove pfipojeni" na strance 13 

Instalace pnpojneho modulu 

1. Vypnete projektor a po vychladnuti odpojte sit'ovou sMru. Docasne odpojte 
vsechny kabely, ktere jsou k projektoru pfipojeny. 

2. Pfipevnete modul k zadni stene projektoru. Zachyt'te horni hacky do hornich 
sterbin na projektoru O a potom zatlacte na spodni cast modulu, dokud konektor 
Mia postranni vystupky nezapadnou na misto ©. 

3. Pfipojte napajeci kabel a zapnete projektor. Pokud je modul spravne pfipojen, 
rozsviti se indikator pfipojeni nahofe na modulu. 



Pokud se v projektoru zobrazi zprava s informacemi o torn, ze je nutne aktualizovat 
firmware projektoru nebo pfipojny modul, pfectete si informace v casti „Aktualizace 
firmwaru" na strance 49. Je mozne, ze projektor nebude pracovat spravne v pfipade, 
ze soucasti pouzivaji nekompatibilni firmware. 
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Instalace projektoru 




Po nainstalovani modulu muzete k projektoru pfipojit vstupni kabely tak, jak byly 
pfipojeny drive. Jedinou vyjimkou je kabel Ml, ktery nyni misto k projektoru musite 
pfipojit k pfipojnemu modulu. Port Ml funguje stejne jako pfedtim. 

Chcete-li modul sejmout, vypnete napajeni, odpojte napajeci snuru a vstupni kabely, 
stisknete vystupky na stranach modulu a sejmete jej. 
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Instalace projektoru 



Instalace bezdratove karty CompactFlash 

Pokud do slotu CompactFlash nainstalujete kompatibilni kartu CompactFlash 
bezdratove site 802. lib, bude mit prezentujici moznost pfipojit se k projektoru bez 
pouziti kabelu. Projektor podporuje kartu HP L1640A CompactFlash 802. 1 lb, ale jine 
karty s nim nemusi byt kompatibilni. Pokud tato karta neni ve vasi oblasti k dispozici, 
obrat'te se na oddeleni technicke podpory spolecnosti HP. 

■ Bezdratovou kartu CompactFlash vlozte do slotu tak, aby jeji horni strana 
smefovala k pfedni strane projektoru. 




Kartu je treba po instalaci nakonfigurovat. Dalsi informace naleznete v casti „Nastaveni 
projektoru pro bezdratove pripojeni" na strance 13. 

Informace o kompatibilnich pocitacich a kapesnich pocitacich naleznete v kapitolach 
Kapitola 2 „Prezentace z pocitace v siti" na strance 15 a Kapitola 3 „Prezentace 
z bezdratoveho kapesniho pocitace" na strance 27. 

Informace o instalaci pamet'ovych karet CompactFlash, viz Kapitola 4 „Prezentace 
z pamet'ove karty" na strance 35. 
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Instalace projektoru 



Nastaveni projektoru pro prfstup k pevne siti 

Projektor muzete pripojit k siti. Prezentujici tak ziska moznost pfipojit se k projektoru 
prostfednictvim site. 

1. Zapojte sifovy kabel kategorie 5 nebo ekvivalentni do sit'oveho portu LAN na zadni 
strane modulu. Druhy konec kabelu pripojte k mistni siti. 



2. Zapnete projektor. Rozsviti se levy indikator na sit'ovem portu, ktery oznacuje 
pfipojeni rychlosti 10 nebo 100 MB/s. Indikator napravo oznacuje cinnost site. 

Projektor se pokusi ziskat adresu IP ze serveru DHCP. 

3. Chcete-li u projektoru zobrazit nebo zmenit konfiguraci site TCP/IP, otevfete 
nabidku na promitaci plose a vyberte polozky Nastaveni (Setup) > Sit' (Network). 
Jestlize sit nepouziva server DHCP, pozadejte spravce site o informace o spravnem 
nastaveni site TCP/IP. 

Uplne informace o siti jsou zobrazeny v nabidce na promitaci plose pod polozkou 
Napoveda (Help) > Informace o siti (About the network). 

4. V pocitaci pfipojenem k siti spust'te aplikaci Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator, do fadku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete 
klavesu ENTER. 

5. V prohlizeci pfejdete na polozku Sit (Networking) > Wireless Presenter. Zadejte 
nazev projektoru, podle ktereho jej prezentujici rozpozna v siti. Muzete rovnez 
zadat heslo projektoru, ktere pak prezentujici bude muset zadat, aby se mohl 

k projektoru pripojit. 
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Instalace projektoru 



6. Klepnutim na tlacitko Pouzft (Apply) aktivujete nastaveni. 

Dalsi informace o zmene nastaveni projektoru pomoci pocitace v siti naleznete v casti 
„Sprava projektoru z weboveho rozhrani" na strance 47. 

Pro takove konfigurace projektor pouziva pfipojeni k pevne siti. 
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Nastavem projektoru pro bezdratove pripojeni 

Pokud je nainstalovana bezdratova karta CompactFlash, ma projektor krome portu 
pevne site k dispozici jeste port bezdratove site. Projektor je nutne nastavit podle toho, 
jaky typ bezdratove konfigurace chcete pouzivat. 

■ Pripojeni Ad hoc: Jedna se o prime bezdratove pripojeni k pocitaci. Pro projektor 
nesmi byt nastaveno bezdratove pripojeni k pfistupovemu bodu. 




■ Pripojeni k sit'ove infrastruktufe: jedna se o bezdratove pripojeni k bezdratovemu 
pfistupovemu bodu. Pfistupovy bod musi byt pfipojen k mistni siti. 
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Instalace projektoru 



1. Zapnete projektor. 

2. Otevfete nabidku na promitaci plose. V dolni casti nabidky na promitaci plose se 
zobrazi adresa IP projektoru v pevne siti. 

Uplne informace o pevne a bezdratove siti jsou zobrazeny v nabidce na promitaci 
plose pod polozkou Napoveda (Help) > Informace o siti (About the network). 

3. V pocitaci pfipojenem k siti spust'te aplikaci Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator, do fadku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete 
klavesu ENTER. Pfi nastavovani konfigurace bezdratoveho pfipojeni pouzijte 
adresu IP pro pfipojeni k pevne siti. 

4. V prohlizeci pfejdete na polozku Sft (Networking) > Nastaveni bezdratoveho 
pfipojeni (Wireless Settings). 

5. Pro pfipojeni Ad hoc nastavte nasledujici vlastnosti: 

■ Typ bezdratove site nastavte na moznost Ad hoc. 

■ Zadejte pozadovane ID site (SSID) (nekdy se take nazyva identifikator sady 
sluzeb) a moznosti. 

Pro pfipojeni k infrastruktufe site nastavte nasledujici vlastnosti urcene 
spravcem site: 

■ Typ bezdratove site nastavte na moznost Infrastruktura (Infrastructure). 

■ Moznosti ID site (SSID) (Network ID, SSID) a sifrovani nastavte stejne jako 
na pfistupovem bodu. 

■ Pokud sit pouziva server DHCP, nastavte metodu konfigurace protokolu IP na 
moznost DHCP. Jestlize sit nepouziva server DHCP, zeptejte se spravce site 
na spravne nastaveni site TCP/IP. 



Jestlize aktivujete sifrovani, bude sifrovaci klic odeslan do projektoru prostfednictvim 
aktualniho pfipojeni k siti, ktere neni zabezpecene. Ochranu lze zvysit tak, ze nastavite 
sifrovaci klic pfi pouziti pevneho pfipojeni k siti. Nejbezpecnejsim pfipojenim je 
pouziti pfimeho pfipojeni k pocitaci pomoci kfizoveho sit'oveho kabelu. 



6. Klepnutim na tlacitko Pouzit (Apply) aktivujete nastaveni. Pokud se pfi 
aktualizaci nastaveni projektoru pferusi pfipojeni k siti, zopakujte krok 3. 

7. Pfejdete na polozku Sif (Networking) > Wireless Presenter. Zadejte nazev 
projektoru, podle ktereho jej prezentujici rozpozna v siti. Muzete rovnez zadat 
heslo projektoru, ktere pak lektor bude muset zadat pro pfipojeni k projektoru. 

8. Klepnutim na tlacitko Pouzit (Apply) aktivujete nastaveni. 
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Prezentace z pocitace v siti 



V teto kapitole je popsana prezentace z pocitace, ktery je k projektoru pfipojen 
prostfednictvim pevne nebo bezdratove site. 

■ „Pfiprava na prezentaci" na strance 15 

■ „Pfedvadeni prezentaci" na strance 21 

Prfprava na prezentaci 

V teto casti je popsan postup pfipravy pocitace na prezentace v siti. 

■ „Pfiprava pocitace na prezentace v siti" na strance 16 

■ „Nastaveni pocitace, ktery je k siti pfipojen kabelem (volitelne)" na strance 16 

■ „Nastaveni pocitace, ktery je k siti pfipojen bezdratove (volitelne)" na strance 18 
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Prezentace z pocitace v stti 



Priprava pocitace na prezentace v sfti 

Pokud chcete pfedvadet prezentace prostfednictvim pevne nebo bezdratove site, 
musite do pocitace nainstalovat dalsi software, ktery zajisti podporu prezentace v sfti. 

1. Pocitac musi sphiovat tyto minimalni systemove pozadavky: 

■ system Microsoft Windows 2000 nebo XP (verze Home, Professional nebo 
Tablet PC), 

■ 32 MB pameti RAM, 

■ 50 MB volneho mista na pevnem disku, 

■ jednotka CD-ROM, 

■ sifovy adapter pevne site Ethernet nebo sit'ovy adapter bezdratove site 802. lib. 

2. Vlozte disk CD-ROM se softwarem do jednotky CD-ROM. 

3. Klepnete na moznost pro instalaci softwaru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte 
podle zobrazenych pokynu. 

4. Vyberte moznost instalace softwaru do pocitace. 

5. Pokud se zobrazi upozorneni, ze hardware neprosel testovanim pro ziskani loga 
systemu Windows, klepnete na moznost Pokracovat (Continue). Je mozne, ze 
tento postup budete muset zopakovat nekolikrat. 

6. Klepnete na tlacitko Dokoncit (Finish). 



Nastaveni pocitace, ktery je k sfti pripojen kabelem (volitelne) 



Pocitac neni nutne pfipojit do stejne site jako projektor. Pfi zobrazeni prezentace 
pomoci softwaru Wireless Presenter-to-Go je mozne projektor pfipojit k projektoru 
umistenemu v libovolne sfti. 



Pokud jste k projektoru pfipojeni prostrednictvim site, kterou bezne pouzivate, je 
vas pocitac pro pfipojeni pravdepodobne pfipraven. Navod na pfipojeni projektoru 
naleznete v casti „Spusteni prezentace" na strance 22. 

Pokud se nejedna o sit, kterou bezne pouzivate, obrat'te se na spravce. 
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Prezentace z poaiace v siti 



Nastaveni site nakonfigurujte podle nasledujicich pokynu (postup pro system 
Windows XP). Dalsi informace o sit'ovych pfipojenich naleznete v napovede k systemu 
Windows nebo je ziskate od spravce site. 

1 . V pocitaci zvolte moznosti Start > Ovladaci panely > Pf ipojem k sfti a Internetu. 

2. Poklepejte na polozku Slfova pf ipojem. 

3. Pravym tlacitkem mysi klepnete na polozku Pfipojem k imstm sfti a v mistni 
nabidce klepnete na pfikaz Vlastnosti. 

4. Zajistete spravne nastaveni protokolu TCP/IP a dalsich sit'ovych parametru podle 
pokynu spravce site. 
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Prezentace z pocttace v siti 



Nastavem poatace, ktery je k siti pripojen bezdratove (volitelne) 



Pocitac neni nutne pfipojit do stejne site jako projektor. Pfi zobrazeni prezentace 
pomoci softwaru Wireless Presenter-to-Go je mozne projektor pfipojit k projektoru 
umistenemu v libovolne siti. 



Pokud je vas pocitac vybaven adapterem bezdratove site 802. lib, muzete jej k projektoru 
pfipojit bez pouziti jakychkoli kabelu. Bezdratove spojeni s projektorem muzete navazat 
dvema zpusoby v zavislosti na jeho nastaveni: 

■ Pfipojeni Ad hoc: Jedna se o pnme bezdratove pfipojeni k projektoru. V projektoru 
musi byt nainstalovana volitelna bezdratova karta a nesmi byt nastaveno bezdratove 
pfipojeni k pfistupovemu bodu. 
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Prezentace z poaiace v siti 



Nasledujici kroky jsou volitelne, protoze bezdratove pripojeni muze nastavit aplikace 
Wireless Presenter-to-Go. Pokud vsak nastaveni provedete pfedem, muzete vyhledat 
projektory a pfipojit se k nim rychleji. 

Pokud je projektor vybaven bezdratovou kartou, otevfete nabidku na promitaci plose 
a vyberte polozky Rychly vyber (Quick Choice) > Wireless Presenter. Na teto obrazovce 
jsou zobrazena bezdratova nastaveni, ktera potfebujete pro vytvoreni bezdratoveho 
pripojeni Ad hoc. 

Pokud je projektor pfipojen k pfistupovemu bodu prostfednictvim pevne nebo bezdratove 
site, kterou normalne nepouzivate, zjistete si od spravce site spravna nastaveni 
pfistupoveho bodu, jako je SSID, nastaveni sifrovani a nastaveni protokolu TCP/IP. 



Nastaveni site nakonfigurujte podle nasledujicich pokynu (postup pro system Windows XP). 
Dalsi informace o sit'ovych pfipojenich ziskate v napovede k systemu Windows nebo 
od spravce site. 

1 . V pocitaci zvolte moznosti Start > Ovladacf panely > Pripojeni k siti a Internetu. 

2. Poklepejte na polozku Sifova pripojeni. 

3. Pravym tlacitkem my si klepnete na ikonu Bezdratove pripojeni k siti a potom 
klepnete na pfikaz Vlastnosti. 

4. Pod nazvem bezdratove karty na karte Obecne klepnete na moznost Konfigurovat. 

5. Klepnete na kartu Upfesnit. 

Umisteni jednotlivych bezdratovych nastaveni se pro ruzne bezdratove karty 
a vysilace muze lisit. 
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Prezentace z poaiace v siti 



6. Pro pfipojeni Ad hoc nastavte nasledujici vlastnosti: 

■ Rezim ovefovani nastavte na moznost Ad hoc. 

■ Nastavte stejny identifikator SSID a sifrovani WEP, jake jsou nastaveny 
u projektoru. 

■ Pokud je k dispozici nastaveni kanalu, nastavte ho na hodnotu Auto. 
Pro pf ipojem k infrastruktufe site nastavte nasledujici vlastnosti: 

■ Rezim ovefovam nastavte na moznost Infrastruktura (Infrastructure). 

■ Nastaveni identifikatoru SSID a sifrovani WEP zadejte shodne jako na 
pfistupovem bodu podle pokynu spravce site. 

■ Pokud je k dispozici nastaveni kanalu, nastavte ho na hodnotu Auto. 

7. Klepnete na tlacitko OK. 

8. Znovu klepnete pravym tlacitkem my si na ikonu Bezdratove pfipojeni k siti 
a potom klepnete na pfikaz Vlastnosti. 

9. Poklepejte na polozku TCP/IP. Pro jednotlive typy pfipojeni pouzijte nasledujici 
hodnoty: 

■ Pro pfipojeni Ad hoc nastavte nasledujici vlastnosti: 

□ Vyberte moznost Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky 

(Obtain an auto IP address). 

□ Vyberte moznost Ziskat adresu serveru DNS automaticky (Obtain 
DNS server address automatically). 

■ Spravna nastaveni pro pfipojeni k infrastruktufe site vam sdeli spravce systemu. 

Predvddem prezentari 

V teto casti je popsan postup pfedvadeni prezentaci z pocitace. 

■ „Spusteni prezentace" na strance 22 

■ „Ukonceni prezentace" na strance 24 

■ „Pfipojeni dalsiho prezentujiciho" na strance 24 

■ „Odpojeni a uvolneni projektoru" na strance 25 
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Spustem prezentace 

1. Ujistete se, zda je projektor zapnuty a je nastaveno pfipojeni k siti. Dalsi informace 
naleznete v kapitole Kapitola 1 Instalace projektoru na strance 5. 

2. Ujistete se, ze je nainstalovana aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsi informace 
naleznete v casti „Pfiprava pocitace na prezentace v siti" na strance 16. 

3. Pokud obrazovka vaseho pocitace nepouziva rozliseni XGA (1 024 x 768), 
zmeftte rozliseni na XGA tak, ze klepnete na moznosti Start > Ovladacf panely > 
Zobrazeni > Nastaveni. 

4. Vyberte moznosti Start > Programy > Hewlett-Packard > Wireless Presenter > 
panel Prezentujfcf (Presenter Panel). 

5. V seznamu vyberte pozadovany projektor. 

Pokud se projektor nenachazi v seznamu nebo je ikona vedle jeho nazvu cervena 
nebo projektor neni pripojen k mistni siti, klepnete na polozku Jiny projektor 
(Other Projector) a zadejte pfislusne nastaveni site. 

Pokud nejsou v seznamu uvedeny zadne projektory, zobrazi se vyzva k zadani 
sifoveho nastaveni pro projektor, ktery chcete pouzit. 



U bezdratoveho pfipojeni Ad hoc nebo pevneho pfipojeni k siti je mozne najit nastaveni 
projektoru v nabidce na promitaci plose v casti Rychly vyber (Quick choice) > 
Wireless Presenter. 

Pokud je projektor pfipojen k pfistupovemu bodu prostfednictvim bezdratove site, 
kterou normalne nepouzivate, zjistete si od spravce site spravna nastaveni pfistupoveho 
bodu, jako je SSID, nastaveni sifrovani a nastaveni protokolu TCP/IP. 
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6. Klepnete na tlacitko Pfipojit (Connect). 

7. Pokud se zobrazi vyzva k zadani hesla k projektoru, zadejte je. Heslo projektoru 
zobrazite v nabidce na promitaci plose vyberem moznosti Rychly vyber (Quick 
choice) > Wireless Presenter. 

8. V ovladacim okne klepnete na tlacitko Spustit prezentaci (Start Presentation). 
Na promitaci plose projektoru se zobrazi obsah obrazovky pocitace. 




9. Pokud projektor zobrazuje signal z jineho vstupu, stisknete tlacitko zdroje (source) 
na projektoru nebo dalkovem ovladani a najdete sit'ovy vstup 

nebo 

otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Vstup (Input) > Pnpojny 
modul (Attachment module). 

Informace o vyzadani pfistupu k projektoru a vykonavani ulohy moderatora najdete 
v casti „Pfipojeni dalsiho prezentujiciho" na strance 24. 



Chcete-li pfi pfedvadeni prezentace pouzivat dalkove ovladani, vyberte polozku 
dalkoveho ovladani projektoru. Zaroven bude aktivovana mys a klavesnice pfipojene 
k projektoru pomoci portu USB. 
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Prezentace z pocttace v stti 



Ukoncem prezentace 

Promitani obrazovky pocitace muzete ukoncit, aniz byste museli odpojit projektor. 
Tento postup je vhodny napfiklad pfi spusteni jinych programu v pocitaci nebo pfi 
spolupraci s ostatnimi prezentujicimi. 

■ Chcete-li zachovat posledni obrazovku a ukoncit prezentaci, klepnete na pfikaz 
Pozastavit prezentaci (Pause Presentation). 

■ Chcete-li zobrazit prazdnou obrazovku a ukoncit prezentaci, klepnete na pfikaz 
Skryt obrazovku (Hide screen). 

Klepnutim na pfikaz Spustit prezentaci (Start Presentation) muzete pokracovat 
v prezentaci nebo muzete umoznit jinemu prezentujicimu, aby pokracoval. 

Tyto akce muzete provadet take klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikonu aplikace 
Wireless Presenter-to-Go na hlavnim panelu. 

Pripojenf dalslho prezentujfcfho 

Ke stejnemu projektoru se muze pfipojit nekolik uzivatelu, ale pouze jeden z nich 
muze v danou chvili prezentovat. Nekolik prezentujicich muze spolupracovat (kazdy 
z nich ma rovnocenne moznosti ovladani) tak, ze jednoduse zvolite moznost, ktera 
umozfiuje prezentovat libovolnemu prezentujicimu. 

Chcete-li mit nad prubehem prezentace vetsi kontrolu, muzete nastavit moznost, kdy 
prezentujici musi o svoleni k prezentaci zadat. Krome toho se kterykoli uzivatel muze 
stat moderatorem, pokud klepne na moznost moderatora. Moderator ovlada pfistup 
ostatnich uzivatelu k prezentaci. V seznamu uzivatelu ma k dispozici nasledujici akce: 

■ Chce-li pfidelit uzivateli opravneni prezentovat, klepne na jeho jmeno v seznamu 
uzivatelu a potom klepne na moznost Pf if adit pfistup k projektoru (Assign 
Projector Access). 

■ Jestlize chce ukoncit opravneni uzivatele prezentovat, klepne na jeho jmeno 

v seznamu a potom klepne na moznost Odebrat pfistup k projektoru (Revoke 
Projector Access). 
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■ Pokud chce urcit noveho moderatora, klepne na jmeno uzivatele v seznamu 
a potom klepne na moznost Pfif adit moderatora (Assign Moderator). 




Odpojem a uvolnenf projektoru 

1. Pokud neni otevfeno okno aplikace Wireless Presenter-to-Go, klepnete na ikonu 
Wireless Presenter-to-Go na hlavnim panelu. 

2. Pouzijte jeden z nasledujicich postupu: 

■ Chcete-li se odpojit od projektoru a ukoncit aplikaci, klepnete na moznost 
Ukoncit (Exit). 

■ Pokud se chcete odpojit od tohoto projektoru a pfipojit se k jinemu projektoru, 
klepnete na moznost Odpojit (Disconnect). 
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Prezentace z bezdratoveho kapesniho pocitace 

V teto kapitole je popsan zpusob prezentace z kapesniho pocitace, ktery je k projektom 
pfipojen prostfednictvim bezdratove site. 

■ „Pfiprava na prezentaci" na strance 27 

■ „Pfedvadeni prezentaci" na strance 30 

Prfprava na prezentaci 

V teto casti je popsan postup pfipravy kapesniho pocitace na prezentace v siti. 

■ „Pfiprava kapesniho pocitace na prezentaci prostfednictvim bezdratoveho 
pfipojeni" na strance 27 

■ „Vytvofeni mobilni prezentace" na strance 28 

Prfprava kapesniho pocitace na prezentaci prostfednictvim 
bezdrdtoveho pripojem 

Z kapesniho pocitace je mozne pfedvadet prezentace prostfednictvim bezdratoveho 
pfipojeni. K tomu je nutne nainstalovat software do pocitace i kapesniho pocitace. Pro 
tuto instalaci je vyzadovan pocitac s operacnim systemem Windows 2000 nebo XP, 
s nimz muzete kapesni pocitac synchronizovat. 

1. Kapesni pocitac musi splnovat tyto minimalni systemove pozadavky: 

■ pocitac Pocket PC (PPC 2002 nebo vyssi, 1 MB volneho mista) nebo kapesni 
pocitac se systemem Palm OS (Palm OS 5.0 nebo vyssi, 1,5 MB volneho mista), 

■ pfipojeni k siti Ethernet pomoci adapteru bezdratove site. 

2. Vlozte disk CD-ROM se softwarem do pocitace. 

3. Klepnete na moznost pro instalaci softwaru Wireless Presenter-to-Go. 
Postupujte podle zobrazenych pokynu. 

4. Vyberte moznost instalace softwaru pro mobilni prezentace. 
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5. Zvolte spravnou moznost pro operacni system sveho kapesniho pocitace Pocket 
PC nebo Palm. 

V pfipade instalace do kapesniho pocitace Palm vyberte po zobrazeni vyzvy 
uzivatele, do jejichz zafizeni chcete software nainstalovat. 

Po dokonceni instalace aplikace Wireless Presenter-to-Go bude do pocitace 
nainstalovan software pro vytvafeni prezentaci a prezentacni aplikace bude 
pfipravena ke zkopirovani do kapesniho pocitace. 

6. Pfipojte kapesni pocitac k pocitaci a provedte jeho synchronizaci. Tim do 
kapesniho pocitace nainstalujete prezentacni software. 

Vytvorem mobilnl prezentace 

Ve svem pocitaci muzete vytvafet prezentace, ktere lze pfedvadet z kapesniho pocitace 
nebo z pamet'ove karty (pouziti pamet'ove karty je tematem nasledujici kapitoly). 
V aplikaci Microsoft PowerPoint muzete pouzit nize uvedeny postup nebo podle 
postupu na strance 29 muzete takovou prezentaci vytvofit vytistenim z jakekoli jine 
aplikace. 

Vytvof em prezentace v aplikaci PowerPoint 

Nasledujici kroky vyzaduji instalaci softwaru HP Wireless Presenter-to-Go pro stolni 
pocitace, ktery slouzi k vytvafeni mobilnich prezentaci. 

1. V pocitaci otevfete existujici prezentaci a na panelu nastroju aplikace PowerPoint 
klepnete na tlacitko mobilni prezentace aplikace Wireless Presenter-to-Go. 

2. V okne nastroje aplikace Wireless Presenter-to-Go pro vytvafeni mobilnich 
prezentaci klepnete na polozku Zobrazit rozsifene volby (Show Advanced Options) 
a zvolte pfislusna nastaveni. Popis moznosti najdete v nasledujici tabulce. 



Animace (Animation) Pokud pouzfvate pocftac Palm, zvolte moznost bez 

animace. 

Tonovanf (Dither) Pokud pouzfvate zanzenf Pocket PC, zvolte tuto moznost, 

aby byly v prezentaci pouzity plynulejsf pfechody. 
V nekterych pffpadech tato moznost zvetsf velikost 
souboru. 

Rozlisenf (Resolution) Md-li byt prezentace promftana na projektoru, zvolte 

rozlisem 1 024 x 768. 
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3. Chcete-li vytvofit novou prezentaci, klepnete na tlacitko Vytvofit (Create) 
nebo 

chcete-li pfidat snimky do jine prezentace, vyberte ji v Seznamu prezentaci 
(Presentations List) a klepnete na tlacitko Pfipojit (Append). 

4. Pokud mate v pocitaci nainstalovany synchronizacni software a pfipojenou 
kolebku, vlozte kapesni pocitac do kolebky a aktivujte synchronizaci. 

5. V okne aplikace Wireless Presenter- to-Go nastavte polozku Zafizeni (Device) 
tak, aby odpovidala typu zafizeni v rozeviracim seznamu (v pfipade zafizeni 
Palm vyberte take uzivatele) a klepnete na tlacitko Pfenos (Transfer). 

Po klepnuti na tlacitko Pfenos (Transfer) bude vybrana prezentace zkopirovana 
do kapesniho pocitace, a to bud hned, nebo pfi prist! automaticke synchronizaci. 

Pokud jste automaticke synchronizace zakazali, muzete soubor zkopirovat pfi 
dalsi rucni synchronizaci. Soubor se v pocitaci nachazi ve slozce Fronta (Queue) 
v programove slozce aplikace Wireless Presenter-to-Go. 

V okne aplikace Wireless Presenter-to-Go je k dispozici nekolik moznosti. 

■ Chcete-li si prohlednout pfevedenou prezentaci, klepnete na moznost Zobrazit (View). 

■ Chcete-li prezentaci ulozit na pamet'ovou kartu v pocitaci, klepnete na tlacitko 
Zafizeni (Device). 

■ Chcete-li aplikaci Wireless Presenter-to-Go nainstalovat do kapesniho pocitace, 
klepnete na tlacitko Nainstalovat aplikaci (Install App). 

■ Chcete-li znovu odeslat prezentaci, kterou uz jste predtim odeslali, klepnete na 
tlacitko Seznam archivaci (Archive List). 



Aplikace Wireless Presenter-to-Go nepodporuje uplne vsechny funkce zvuku a videa, 
ktere jsou k dispozici v aplikaci PowerPoint. Prezentace pro pouziti v zafizenich 
Pocket PC mohou obsahovat animace a pfechody, ale v prezentacich pro zafizeni 
Palm nejsou tyto funkce podporovany. 



Vytvaf eni tistenych prezentaci 

Nasledujici kroky vyzaduji instalaci softwaru HP Wireless Presenter-to-Go pro stolni 
pocitace, ktery slouzi k vytvafeni mobilnich prezentaci. 

1. V pocitaci otevfete aplikaci, ze ktere chcete vygenerovat snimky prezentace. 

2. Otevfete dialogove okno pro tisk a v rozeviracim seznamu dostupnych tiskaren 
vyberte aplikaci Wireless Presenter-to-Go. 
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3. Klepnete na tlacitko OK. 

Touto akci dojde k pfevodu orientace dokumentu na sirku, coz je format mobilmch 
prezentaci. Pokud dokument pfesahuje jednu stranku, ulozi se zbytek dokumentu 
jako dalsi snimky, dokud nebude cely pfeveden. Pak se otevfe okno nastroje 
aplikace Wireless Presenter- to- Go pro vytvafeni prezentaci. 

4. V okne nastroje aplikace Wireless Presenter-to-Go pro vytvafeni prezentaci 
nastavte moznosti tak, jak je popsano vyse v casti tohoto tematu, ktera se venuje 
prezentacim aplikace PowerPoint. 

5. Chcete-li vytvofit novou prezentaci, klepnete na tlacitko Vytvofit (Create) 
nebo 

chcete-li pfidat snimky do jine prezentace, vyberte ji v Seznamu prezentaci 
(Presentations List) a klepnete na tlacitko Pfipojit (Append). 

6. Pokud mate v pocitaci nainstalovany synchronizacni software a pfipojenou 
kolebku, vlozte kapesni pocitac do kolebky a aktivujte synchronizaci. 

7. V okne aplikace Wireless Presenter-to-Go nastavte polozku Zanzem (Device) 
tak, aby odpovidala typu zafizeni v rozeviracim seznamu (v pfipade zafizeni 
Palm vyberte take uzivatele), a klepnete na tlacitko Pfenos (Transfer). 

Muzete nastavit i dalsi moznosti tak, jak je popsano v casti tohoto tematu, ktera 
se venuje prezentacim aplikace PowerPoint. 

Predvddeni prezentaci 

V teto casti je popsan zpusob pfedvadeni prezentaci, ktere jste zkopirovali do 
kapesniho pocitace. 

■ „Vytvofeni bezdratoveho pfipojeni" na strance 31 

■ „Spusteni prezentace" na strance 32 

■ „Odpojeni a uvolneni projektoru" na strance 34 
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Vytvorem bezdratoveho pripojeni 

Pokud je vas kapesni pocitac vybaven adapterem bezdratove site 802.11b, muzete jej 
k projektoru pfipojit bez pouziti jakychkoli kabelu. Bezdratove spojeni s projektorem 
muzete navazat dvema zpusoby v zavislosti na jeho nastaveni: 

■ Pripojeni Ad hoc: Jedna se o prime bezdratove pripojeni k projektoru. V projektoru 
musi byt nainstalovana volitelna bezdratova karta a nesmi byt nastaveno bezdratove 
pripojeni k pfistupovemu bodu. 

■ Pripojeni k sit'ove infrastruktufe: jedna se o bezdratove pripojeni k bezdratovemu 
pfistupovemu bodu. Pfistupovy bod muze byt k projektoru pfipojen pevnym nebo 
bezdratovym sit'ovym pfipojenim. 



Pokud je projektor vybaven bezdratovou kartou, zobrazte nabidku na promitaci plose 
a vyberte polozky Rychly vyber (Quick Choice) > Wireless Presenter. Na teto 
obrazovce jsou zobrazena bezdratova nastaveni, ktera potfebujete pro vytvoreni 
bezdratoveho pripojeni. 

Pokud je projektor pfipojen k pfistupovemu bodu prostfednictvim pevne site, kterou 
normalne nepouzivate, zjistete si od spravce site spravna nastaveni pfistupoveho bodu, 
jako je SSID, nastaveni sifrovani a nastaveni protokolu TCP/IP. 



Pfesvedcte se, zda jste provedli vsechny nasledujici pfipravne kroky: 

■ Ujistete se, zda je projektor zapnuty a zda je nastaveno pfipojeni k siti. Dalsi 
informace naleznete v casti Kapitola 1 Instalace projektoru na strance 5. 

■ Ujistete se, zda je nainstalovana aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsi 
informace naleznete v casti „Pfiprava kapesniho pocitace na prezentaci 
prostfednictvim bezdratoveho pfipojeni" na strance 27. 

Pocket PC 

1. Na obrazovce Nastaveni (Settings) klepnete na kartu Pfipojeni (Connections) 
a potom na ikonu Pfipojeni (Connections). 

2. Na karte Upfesnit (Advanced) klepnete na tlacitko sit'ove karty. 

3. Na karte Bezdratova sit (Wireless) klepnete v seznamu bezdratovych siti pravym 
tlacitkem mysi na sifovy nazev (SSID) a potom na tlacitko Pfipojit (Connect). 

Je-li tfeba zadat ovefovaci lidaje klepnete na obrazovce konfigurace bezdratove 
site na kartu Ovefovani (Authentication). 

4. Klepnete na tlacitko OK. 
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Palm 

1. Na hlavni obrazovce klepnete na ikonu Instalace bezdratove site (Wi-Fi Setup) 
a potom na tlacitko Dalsi (Next). 

2. Jestlize se pozadovany sit'ovy nazev (SSID) zobrazi v seznamu, klepnete na nej. 

Pokud se sifovy nazev nezobrazi, klepnete na tlacitko Jiny (Other), zadejte sit'ovy 
nazev (SSID), klepnete na tlacitko Podrobnosti (Details) a vyberte typ pfipojeni - 
Infrastruktura (Infrastructure) nebo Ad hoc. 

3. Klepnete na tlacitko OK a potom na tlacitko Dokoncit (Done). 

Spustem prezentace 

1. Spustem aplikace Wireless Presenter-to-Go a pfipojeni k projektoru: 
Pocket PC 

a. V nabidce Start klepnete na polozky Programy > Wireless Presenter-to-Go. 

b. Klepnete na ikonu projektoru nebo bezdratove site a vyberte projektor 

v seznamu. Zadejte jmeno, pod kterym budete identifikovani. Pokud je pro 
pristup k projektoru vyzadovano heslo, zadejte je do pfislusneho pole. 

c. Klepnete na tlacitko Pfipojit (Connect). Na displeji se zobrazi seznam snimku 
v aktualni prezentaci. 
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Palm 

a. Na hlavni obrazovce klepnete na tlacitko Pfednasejici (Presenter). 

b. Zadejte jmeno, pod kterym budete identifikovani. Pokud je pro pfistup 
k projektoru vyzadovano heslo, zadejte je do pfislusneho pole. 

c. Pfipojte se klepnutim na nazev projektoru. Na displeji se zobrazi seznam 
snimku v aktualni prezentaci. 

2. Pfipravte si prezentaci: 

■ Chcete-li zmenit aktualni prezentaci, vyberte jinou prezentaci v rozeviracim 
seznamu vedle seznamu jmen. 

■ Chcete-li z prezentace vyloucit nektere snimky, zruste jejich zaskrtnuti 
v seznamu. 

3. Chcete-li zahajit prezentaci, klepnete na snimek, ktery chcete zobrazit. 





— ■ f ■ |[TH " " . . HI 










i ^ i ni - r — u 0 
























• EJ AO 





4. Pokud projektor zobrazuje signal z jineho vstupu, stisknete tlacitko zdroje (source) 
na projektoru nebo dalkovem ovladani a najdete sit'ovy vstup 

nebo 

otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Vstup (Input) > Pnpojny 
modul (Attachment module). 

5. Chcete-li zmenit zobrazeny snimek, klepnete na dalsi snimek, ktery se ma zobrazit, 
nebo pouzijte navigacni tlacitka kapesniho zafizeni. 

U pocitace Pocket PC klepnete na ikony zobrazeni predstavujici jednotlive snimky 
nebo na poznamky pfednasejiciho v kapesnim pocitaci. 

Informace o vyzadani pfistupu k projektoru a spolupraci s jinymi prezentujicimi 
najdete v casti „Pfipojeni dalsiho prezentujiciho" na strance 24. 
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Odpojem a uvolnem projektoru 

1 . Klepnete na ikonu bezdratove site. 

2. Klepnete na tlacitko Odpojit (Disconnect). 
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Prezentace z pamet'ove karty 



Tato kapitola popisuje zpusob ulozeni prezentace na pametbve karte a jejiho pfedvadeni 
pomoci projektoru bez pfipojeni k pocitaci. Takove prezentace se nekdy nazyvaji 
prezentace bez pouziti pocitace. 

■ „Pfiprava na prezentaci" na strance 35 

■ „Pfedvadeni prezentaci" na strance 39 



1. Pomoci pocitace vytvofte kompatibilni prezentaci. Nasledujici tabulka obsahuje 
prehled typu podporovanych prezentaci. 

2. K pocitaci pripojte kompatibilni pamet'ovou kartu. Druha tabulka obsahuje prehled 
typu podporovanych pamet'ovych karet. 

3. Prezentaci zkopirujte na pamet'ovou kartu. Muzete ji ulozit do korenoveho adresafe 
na karte nebo vytvofit podadresaf a prezentaci ulozit do nej. 



Pisma nainstalovana v pocitaci nemusi byt v projektoru k dispozici. Chcete-li dosahnout 



optimalnich vysledku, postupujte nasledujicim zpusobem: 

■ Pri kopirovani souboru aplikace PowerPoint na pamet'ovou kartu se software 
HP Wireless Presenter-to-Go dotaze, zda si na kartu pfejete ulozit take pozadovana 
pisma. Povolte vlozeni pisem. 

■ Pokud k vytvofeni mobilni prezentace pouzijete program HP Wireless Presenter-to-Go, 
budou informace o pismu soucasti prezentace. 
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Ulozeni prezentace 




Prezentace z pamefove karty 



Podporovane typy prezentari 

Prezentace aplikace Pokud nainstalujete program HP Wireless Presenter-to-Go, 

PowerPoint (PPT) budou pozadovana pfsma ulozena na pamet'ovou kartu 

pfi kopfrovanf prezentace. Dalsf informace naleznete 
v cdsti „Pffprava prezentace aplikace PowerPoint" 
na strance 37. 

Jestlize do pocftace nainstalujete software HP Wireless 
Presenter-to-Go pro stolnf pocftace, muzete vytvafet 
mobilnf prezentace (soubory s pffponou PDB). Dalsf 
informace naleznete v casti „Vytvofenf mobilnf prezentace" 
na strance 38. 



Obrazky (JPG, BMP, PNG) 


Vsechny soubory s prfponami JPG, BMP a PNG v jedne 




slozce jsou povazovdny za obrdzkovou prezentaci. 




Obrazky jsou predvadeny v alfanumerickem pofadf. 


Podporovane typy pamet'ovych karet 


CompactFlash (CF) 


Vlozte kartu do slotu CompactFlash v pffpojnem modulu. 


Secure Digital (SD) 


Vyzaduje adapter SD - CompactFlash nebo SD - USB. 


MultiMediaCard (MMC) 


Vyzaduje adapter MMC - CompactFlash nebo MMC - USB. 


Memory Stick (MS) 


Vyzaduje adapter MS - CompactFlash nebo MS - USB. 


USB 


Vlozte kartu do portu USB v pffpojnem modulu. 



Soubor mobilnf 
prezentace (PDB) 
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Pnprava pocitace 

Chcete-li pfi pfedvadeni prezentace vyuzit podporu pamet'ovych karet, musite do 
pocitace nainstalovat software HP Wireless Presenter-to-Go. 

■ Podpora pisma u souboru aplikace PowerPoint: Chcete-li z pamefove karty spravne 
zobrazit prezentaci aplikace PowerPoint, je vhodne ulozit pozadovana pisma na 
kartu. Sluzba pro spravu pisem zajist'uje spravne zobrazeni pisem v souborech 
aplikace PowerPoint (PPT) zkopirovanych na kartu. 

■ Nastroj pro vytvofeni mobilni prezentace: Zvlastni soubory mobilni prezentace 
(PDB) muzete vytvofit z prezentaci aplikace PowerPoint nebo z jinych typu souboru. 
Software HP Wireless Presenter-to-Go umoznuje vytvofit tyto soubory. 

Software lze instalovat do pocitacu se systemem Windows 2000 nebo XP: 

1 . Vlozte disk CD-ROM se softwarem do pocitace. 

2. Klepnete na moznost instalace softwaru pro mobilni prezentace. 

3. Pokud se zobrazi vyzva k zadani typu kapesniho pocitace, muzete ponechat vyber 
prazdny nebo muzete vybrat pozadovanou polozku, ktera umozni instalaci softwaru 
pro pfislusny typ kapesniho pocitace (vice informaci naleznete v casti „Pfiprava 
kapesniho pocitace na prezentaci prostfednictvim bezdratoveho pfipojeni" 

na strance 27). 

Prfprava prezentace aplikace PowerPoint 

Prezentaci muzete na pamet'ove karte vytvofit pomoci aplikace Microsoft PowerPoint. 
Chcete-li prezentaci aplikace PowerPoint ulozit na pamet'ovou kartu, pouzijte nektery 
z nasledujicich postupu: 

■ Ulozte soubor do pocitace. Potom v Pruzkumnikovi Windows zkopirujte nebo 
pfesunte soubor na vymenitelnou pamet'ovou kartu. Pokud se zobrazi dotaz, zda 
chcete na pamet'ovou kartu vlozit pisma, umoznete vlozeni pisem. 

■ Soubor ulozte pfimo na pamet'ovou kartu. Potom v Pruzkumnikovi Windows 
klepnete pravym tlacitkem na pozadovany soubor, potom na pfikaz Vlozit pisma 
(Embed Fonts) a povolte vlozeni pisem na kartu. 
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Nejlepsich vysledku dosahnete, pokud vyuzijete nasledujicich navrhu: 

■ Pouzivejte standardni a bezna pisma. Vyhnete se pouzivani specialnich pisem 
s omezenim vkladani. 

■ Pokud pouzivate efekty pfechodu, pouzivejte bezne efekty. Nektere mene caste 
prechody nemusi byt podporovany. 

■ Ulozte soubor ve formatu kompatibilmm s aplikaci PowerPoint 2002. Pokud 
pouzivate novejsi verzi aplikace PowerPoint, klepnete na pfikaz Soubor > 
Ulozit jako a v rozeviracim seznamu Typ souboru vyberte polozku obsahujici 
verzi aplikace PowerPoint 2002. 

Chcete-li povolit nebo zakazat vkladani pisem, klepnete na ikonu Vkladani pisem 
(Font Embedding) na hlavnim panelu a vyberte pozadovanou moznost. 

Vytvofem mobilni prezentace 

Pomoci softwaru HP Wireless Presenter-to-Go pro stolni pocitace muzete vytvafet 
mobilni prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint (vice informaci naleznete 
v pfedchozim tematu) nebo v libovolne aplikaci, z niz je mozne tisknout. Soubor 
mobilni prezentace (PDB) obsahuje vsechny nezbytne informace o pismech. Moznosti 
vytvareni mobilnich prezentaci jsou popsany v casti „Vytvoreni mobilni prezentace" 
na strance 28. 



Jestlize dokoncite pfipravu souboru na prenos, ulozte jej na pamet'ovou kartu zmenou 
volby Zafizeni (Device). 
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Predvddem prezentacf 



Vlozem pamet'ove karty do projektoru 



Pfi instalaci pamet'ove karty jsou pferuseny vsechny spustene sit'ove i bezdratove 
prezentace. Chcete-li spustit sifovou nebo bezdratovou prezentaci, je tfeba z projektoru 
vyjmout vsechny pamet'ove karty. 



■ Karta CompactFlash: Vlozte kartu do slotu CompactFlash v pnpojnem modulu. 

■ Karty Secure Digital, MultiMediaCard a Memory Stick: Vlozte adapter do slotu 
CompactFlash nebo jej pfipojte k portu USB v pnpojnem modulu. Kartu SD, MMC 
nebo MS vlozte do adapteru. 

■ Karta USB: Vlozte kartu do jednoho z portu USB v pnpojnem modulu. 



Horni strana karty CompactFlash nebo adapteru musi byt obracena smerem k pfedni 
strane projektoru. 
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Predvddem z pamet'ove karty 

Pokud je vlozena pouze jedna pamet'ova karta, ktera obsahuje jedinou prezentaci, 
spusti se tato prezentace automaticky. Prezentaci neni tfeba vybirat nize popsanym 
zpusobem. 

1. Zapnete projektor. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu do pfipojneho modulu. 
K portum USB nepfipojujte vice nez jednu kartu. 

3. Pokud projektor zobrazuje signal zjineho zdroje, stisknete tlacitko Zdroj (Source) 
na projektoru nebo na dalkovem ovladani a vyberte vstup pamet'ove karty, 

nebo 

otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Vstup (Input) > Pnpojny 
modul (Attachment module). 

4. Na projektoru nebo na dalkovem ovladani stisknete dacitko PAGE UP, PAGE DOWN, 
sipku nahoru nebo sipku dolu V a vyhledejte pozadovanou prezentaci. 

Chcete-li zobrazit obsah podslozky, pfejdete na ikonu podslozky O a stisknete 
tlacitko sipky vpravo ^ nebo prave tlacitko mysi. 

Chcete-li se vratit zpet do nadfazene slozky, pfejdete na ikonu nadfazene slozky © 
a stisknete tlacitko sipky vpravo ^ nebo prave tlacitko mysi. 

5. Volitelne: Chcete-li zmenit nastaveni prezentace z pamet'ove karty, stisknete 

tlacitko sipky nahoru A , vyberte polozku Moznosti (Options) a potom stisknete 

tlacitko sipky vpravo ^ . Stisknutim tlacitka sipky dolu V pfejdete na pozadovane 
nastaveni a vyberte jej tlacitkem sipky vpravo. Muzete zadat nasledujici volby: 

□ Indikator cinnosti: Pfi nacitani snimku se zobrazi ikona indikatoru. 

□ Nepfetrzite opakovani: Po poslednim snimku se znovu zobrazi prvni snimek. 

□ Automaticka prezentace: Snimky se zobrazuji automaticky. 

□ Interval snimku: Tato volba urcuje pocet sekund pro zobrazeni snimku 
v automaticke prezentaci. 
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6. Pfejdete na nazev prezentace, kterou chcete spustit, a stisknete tlacitko sipky 

vpravo ^ nebo prave tlacitko my si. Vsechny obrazky ve slozce jsou povazovany 
za jedinou prezentaci, ktera je zobrazena pomoci ikony obrazove prezentace ©. 

7. Po spusteni prezentace muzete pfechazet mezi jednotlivymi snimky stisknutim 
tlacitka sipky dolu V ne bo tlacitka PAGE DOWN. 

8. Stisknutim tlacitka Zpet ukoncite prezentaci a zobrazite seznam prezentaci. 



Prezentace bez pouziti pocftace 



Pamef CF > 2004 



A 
V 



3D 

an 



B103 



M4407 



10-11-04a.ppt 

10- 11-04b.ppt 

11- 12-04.pdb 

Obrazky (8) 



Moznosti 



Prezentaci muzete vybrat a pfedvadet pomoci tlacitek projektoru nebo dalkoveho 
ovladani. Jestlize pripojite mys nebo klavesnici USB k portu USB v pfipojnem 
modulu, muzete je vyuzit k vyberu a ovladani prezentace. Vice informaci obsahuje 
nasledujici tabulka. 
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Prezentace z pamet'ove karty 


Akce 


Zpusob provedenf 


Vyber prezentace 


Pfesun zvyraznenf polozky 


• PAGE UP a PAGE DOWN (ddlkove ovldddnf 


1 1 1 0 

v seznamu nahoru a dolu 


1 II' * i i c r> \ 

nebo klavesnice UbB) 




• Tiacftka sipek nahoru " a dolu V (projektor, 




ddlkove ovldddnf nebo klavesnice USB) 




• K ^ v~\ r~% i 1 4" i r"\/-"i /"i-y \si i n^r"\/"\ r\f/-\/*Qn i \s/~\ \ df~\s 

ixicpriUTi no doiozku rit?k>o utuccni koiccku 




(mys USB) 


Spustenf vybrane prezentace 


• Leve nebo prave tlacftko (ddlkove ovldddnf nebo 


nebo 


mys USB) 


Zobrazenf obsahu vybrane slozky 


• Tiacftka sipek vlevo K a vpravo ^ (projektor, 




ddlkove ovldddnf nebo klavesnice USB) 




• Tlacftko Zpet *° (projektor nebo ddlkove 




ovldddnf) 




• Kldvesa ENTER (klavesnice USB) 


Pfedvedeni prezentace 


Zobrazenf pfedchozfho nebo 


• PAGE UP a PAGE DOWN (ddlkove ovldddnf 


ndsledujfcfho snfmku 


nebo klavesnice USB) 




• Leve nebo prave tlacftko (ddlkove ovldddnf nebo 




mys USB) 




• Tiacftka sipek vlevo K , vpravo ^ , nahoru ^ 




a dolu ▼ (projektor, ddlkove ovldddnf nebo 




klavesnice USB) 


Ukoncenf prezentace, zobrazenf 


• Tlacftko Zpet 4-3 (projektor nebo ddlkove 


seznamu prezentacf 


ovldddnf) 




• Soucasne stisknutf leveho a praveho tiacftka 




(mys USB) 




• Kldvesa ENTER (klavesnice USB) 
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Prezentace z pamet'ove karty (pokracovani) 



Akce 



Zpusob provedenf 



Zmena nastaveni prezentace 



Zobrazenf nabfdky Moznosti 
(Options) 



Zmena nastaveni 



PAGE UP a PAGE DOWN pro zobrazenf 
nabfdky Moznosti (Options), potom tlacftko 
vlevo nebo vpravo (ddlkove ovldddnf) 

Tlacftka nahoru " a dolu ▼ pro zobrazenf 
nabfdky Moznosti (Options), potom tlacftko 

vlevo K nebo vpravo ^ (projektor, ddlkove 
ovldddnf nebo kldvesnice USB) 

Klepnutf na tlacftko Moznosti (Options) (mys USB) 

PAGE UP a PAGE DOWN pro vyber polozky, 
potom tlacftko vlevo nebo vpravo (ddlkove 
ovldddnf) 

Tlacftka nahoru " a dolu V pro vyber polozky, 

potom tlacftko vlevo K nebo vpravo ^ 
(projektor, ddlkove ovldddnf nebo kldvesnice USB) 

Klepnutf na polozku (mys USB) 



Zavfenf nabfdky Moznosti 
(Options) 



PAGE UP a PAGE DOWN pro zobrazenf 
polozek OK a Storno (Cancel), potom tlacftko 
vlevo nebo vpravo (ddlkove ovldddnf) 

Tlacftka nahoru " a dolu ▼ pro zobrazenf 
polozek OK a Storno (Cancel), potom tlacftko 

vlevo K nebo vpravo ^ (projektor, ddlkove 
ovldddnf nebo kldvesnice USB) 

Klepnutf na polozku OK nebo Storno (Cancel) 
(mys USB) 
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Ukoncem prezentace z pamet'ove karty 

■ Stisknete tlacitko Zpet (Back) *^ , kterym ukoncite prezentaci a zobrazite 
seznam prezentaci nebo 

■ vyberte jiny zdroj z nabidky na promitaci plose nebo 

■ vyjmete pamet'ovou kartu z projektoru. 



44 



Uzivatelska pflrucka 



5 



Udrzba systemu 

V teto kapitole je popsana udrzba a aktualizace modulu. 

■ „Sprava projektoru" na strance 45 

■ „Aktualizace systemu" na strance 49 

Sprdva projektoru 

Velkou cast nastaveni projektoru muzete spravovat pomoci nabidky na promitaci 
plose. Pro nastaveni site a jinych upfesnujicich parametru musite pouzit webove 
rozhrani projektoru, ke kteremu ziskate pfistup z pocitace. 

■ „Vyhledani adresy projektoru" na strance 45 

■ „Sprava projektoru pomoci nabidky na promitaci plose" na strance 46 

■ „Sprava projektoru z weboveho rozhrani" na strance 47 

Vyhleddni adresy projektoru 

■ Stisknutim tlacitka ENTER na projektoru nebo dalkovem ovladani otevfete 
nabidku na promitaci plose. 

Adresa IP v pevne siti je zobrazena jako fada cisel v dolni casti nabidky. 

Adresa IP v bezdratove siti je zobrazena v nabidce Rychly vyber (Quick choice) > 
Wireless Presenter. 

Jednim nebo opakovanym stisknutim tlacitka Zpet (Back) *o nabidku zavfete. 
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Sprdva projektoru pomoa nabidky na promitaci plose 

Nabidka na promitaci plose projektoru je podrobne popsana v pfirucce k projektoru. 
Po instalaci pfipojneho modulu se vsak v nabidce na promitaci plose zobrazi nekolik 
novych polozek. 



Nove polozky nabidky po instalaci modulu 



Rychly vyber (Quick Choice) 


Wireless Presenter 


Zobrazf informace vyzadovane aplikacf Wireless 




Presenter-to-Go, aby bylo mozne se pfipojit k projektoru. 


Vstup (Input) 


Pffpojny modul 


Zobrazf vstupnf signal od aktudlnfho prezentujfcfho 


(Attachment module) 


pripojeneho v pevne nebo bezdrdtove sfti. 


Nastavem (Setup) 


Sff (Network) 


Slouzf k nastavem protokolu TCP/IP pro port pevne 




site. Pokud sff pouzfvd server DHCP, je nutne nastavit 




pouze parametry protokolu DHCP. Obrat'te se na 




sprdvce site. 


Obnovenf bezdrdtove site 


Obnovf vychozf hodnoty vsech nastavem bezdrdtove 


(Wireless reset) 


site (pouze u nekterych verzf firmwaru). 


Napoveda 



Informace o sfti Zobrazf aktudlnf konfiguraci portu pevne a bezdrdtove 

(About the network) site na pffpojnem modulu. Konfiguraci bezdrdtove 

site a nektere moznosti nastavenf pevneho pfipojenf 
je nutne zmenit pomocf weboveho rozhranf. Dalsf 
informace naleznete v cdsti „Sprdva projektoru 
z weboveho rozhranf" na strdnce 47. 
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Sprdva projektoru z weboveho rozhrani 

Pokud je projektor pfipojen k siti, muzete se pfipojit k jeho zabudovanemu webovemu 
servem. Zde muzete zkontrolovat aktualni stav projektoru, zmenit jeho konfiguraci 
a inovovat firmware. Tyto lilohy lze provest ze vzdaleneho mista. Neni tedy nutne, 
abyste se nachazeli ve stejne mistnosti jako projektor. 

Webove rozhrani podporuje systemy Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10, 
prohlizec Internet Explorer 5.5 a novejsi a Netscape Navigator 7.0 a novejsi. 

1. V pocitaci pfipojenem k siti spust'te aplikaci Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator, do fadku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete 
klavesu ENTER. Dalsi informace naleznete v casti „Vyhledani adresy projektoru" 
na strance 45. 

2. V zavislosti na vlastnostech, ktere chcete zobrazit nebo zmenit, pfejdete na misto 
oznacene v nasledujici tabulce. 

3. Provedte potfebne zmeny a klepnete na tlacitko Pouzft (Apply). 



Sprdva vlastnostf projektoru 



Karta Zaffzenf (Home) 


Informace o zaffzenf 
(Device Info) 


Zobrazf informace o projektoru a modulu. 


Vybrat jazyk 
(Select Language) 


Vybere jazyk techto webovych stranek. 


Karta Projektor (Projector) 


Rychly vyber 
(Quick Choice) 


Slouzf ke zmene casto pouzfvanych nastavenf. 


Vstup (Input) 


Slouzf k vyberu zdroje zobrazovaneho signalu. 


Upravy obrazu 
(Adjust Picture) 


Zmenf vzhled obrazu. 


Zvuk (Audio) 


Ovlddd zvukovy vystup projektoru. 


Nastavenf (Setup) 


Slouzf k nastavenf konfigurace projektoru. 
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Sprava vlastnosti projektoru (pokracovani) 



Karta S ft' (Networking) 


Wireless Presenter 


Nastavf ndzev projektoru a volitelne heslo pro 




pfipojenf z aplikace Wireless Presenter-to-Go. 


Nastavenf pevneho 


Slouzf k zaddnf sft'ovych nastavenf portu pevne 


pfipojenf (Wired Settings) 


fix 1 A Kl 

site LAIN. 


Nastavenf bezdrdtoveho 


Slouzf ke specifikaci sft'ovych nastavenf volitelne 


pfipojenf (Wireless 


bezdrdtove karty 802.1 1 b, pokud je nainstalovdna. 


Settings) 




SNMP 


Slouzf ke konfiguraci protokolu SNMP (Simple 




Network Management Protocol). 


Ucet spravce 


Slouzf k nastavenf hesla spravce, ktere kontroluje 


(Admin. Account) 


pffstup ke konfiguracnfm parametrum na techto 




webovych strdnkdch. 


Rfzenf pffstupu 


Omezuje pffstup hostitelskych pocftacu k projektoru. 


(Access Control) 




Statistika site 


Zobrazuje statistiku projektoru. 


(Network Statistics) 


Karta Sprava (Management) 


Vystrahy (Alerts) 


Slouzf k nastavenf podmfnek projektoru, pfi kterych 




je odesldno automaticke upozornenf e-mailem. 


Aktualizace firmwaru 


Aktualizuje firmware projektoru a modulu. 


(Firmware Upgrade) 




Podpora (Support) 


Zde jsou uvedeny informace o podpofe. 


Interval obnovenf 


Urcuje interval mezi aktualizacemi webovych strdnek. 


(Refresh rate) 
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Aktualizace systemu 

V teto casti je popsan postup aktualizace firmwaru projektoru. 
■ „Aktualizace firmwaru" na strance 49 

Aktualizace firmwaru 

Spolecnost HP muze pravidelne vydavat aktualizovane verze firmwaru projektoru, 
ktery by zlepsil vykon projektoru. Verze firmwaru je zobrazena v nabidce na promitaci 
plose v casti Napoveda (Help) > O tomto projektoru (About this projector) a ve 
webovem rozhram na karte Zarizem (Home). Aktualizovane verze muzete najit na 
adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Pokud mate nainstalovany pnpojny modul, provedte aktualizaci firmwaru prostfednictvim 
weboveho pfipojeni. Pokud potrebujete aktualizovat pouze firmware projektoru, muzete 
to provest pomoci USB, ale nedojde pfitom k aktualizaci modulu. 

Prostf ednictvim webu 

1. Projektor musi byt pfipojen k mistm siti. Pokud se k mistm siti nemuzete pfipojit, 
prectete si informace na konci techto pokynu. 

2. Zjistete adresu IP projektoru v siti. Dalsi informace naleznete v casti „Vyhledani 
adresy projektoru" na strance 45. 

3. Vypnete projektor a nechejte jej vychladnout. 

4. Je-li k projektoru pfipojen kabel Ml , odpojte jej . 

5. V pocitaci pfipojenem k siti spust'te aplikaci Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator, do fadku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru v pevne siti 
a stisknete klavesu ENTER. 

6. Klepnete na kartu Sprava (Management) a na leve strane obrazovky klepnete 
na polozku Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade). 

7. Po klepnuti na odkaz bude mozne na webu vyhledat soubory s novou verzi 
firmwaru a stahnout si nejnovejsi soubor pro aktualizaci pomoci webu. 

8. Pfejdete zpet na stranku Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade) projektoru 
a klepnete na tlacitko Prochazet (Browse). Potom vyberte stazeny soubor. 

9. Klepnutim na tlacitko aktualizace spust'te proces zavedeni nove verze. Postupujte 
podle pokynu na promitaci plose. Nepferusujte proces, dokud nebude dokoncen. 
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Pokud nemuzete pfipojit projektor k siti, pfipravte se podle nasledujicich pokynu na 
aktualizaci: 

1 . V pocitaci pfipojenem k siti pfejdete na webovy server s aktualizacemi projektoru 
HP (viz uvod teto casti) a stahnete si posledni soubor pro webovou aktualizaci. 

2. Vyhledejte kratky kabel LAN pro aktualizaci, ktery byl dodan s projektorem. 
Timto specialnim kabelem propojte port LAN projektoru a port LAN pocitace. 

3. Otevfete nabidku na promitaci plose projektoru a pfejdete na moznosti Nastavem > 
Sit'. Zakazte moznost DHCP a zadejte adresu IP kompatibilni s adresou vaseho 
pocitace. (Na konci aktualizace byste meli ulozit pfedchozi nastaveni.) 

4. Vypnete projektor a pokracujte podle nasledujicich pokynu. Pfeskocte krok 
stazeni souboru aktualizace z webu. Pouzijte jiz stazeny soubor. 

Prostf ednictvfm USB - pouze projektor 

1. V pocitaci s portem VGA a USB pfejdete na webovy server s aktualizacemi 
projektoru HP (viz uvod teto casti) a stahnete si posledni soubor pro aktualizaci USB. 

2. Vypnete projektor a nechejte jej vychladnout. 

3. Pfipojte kabel Ml-VGA/USB k portu Ml projektoru a k portu VGA pocitace. 

4. Pfipojte zastrcku USB kabelu Ml-VGA/USB k portu USB pocitace. Uvedene 
pfipojeni je povinne. 

5. V pocitaci spust'te poklepanim stazeny soubor. Postupujte podle pokynu na 
promitaci plose. Nepferusujte proces, dokud nebude dokoncen. 
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Tato kapitola obsahuje doporuceni pro odstranovani problemu, k nimz u modulu 
muze dojit. 

■ „Navrhy reseni problemu" na strance 51 

■ „Testovani projektoru" na strance 61 

Ndvrhy reseni problemu 

Chcete-li vyuzit tuto cast, vyhledejte popis problemu, ktery se nejvice blizi dane 
situaci, a vyzkousejte postupy uvedene u jednotlivych odrazek a problem opravte. 
Pokud se vam s pomoci navrhovanych reseni nepodaf i problemy vyresit, obrat'te se 
na spolecnost HP. Dalsi informace naleznete v pfirucce podpory. 

Pokud mate problemy s projektorem, podivejte se do pfirucky k projektoru. 

Problemy s pripojemm 

V aplikaci Wireless Presenter-to-Go se nelze pfipojit k projektoru: 

□ Ujistete se, ze je projektor zapojeny a zapnuty. 

□ Pokud pouzivate bezdratove pfipojeni pocitace nebo projektoru, 
ujistete se, ze je pocitac nebo projektor v dosahu druheho zafizeni 
nebo bezdratoveho pfistupoveho bodu. Pfi pouzivani uvnitf budov 
by se obe zafizeni mela nachazet maximalne 50 m od sebe 

(ve venkovnim prostfedi je maximalni dosah zhruba petinasobny). 

□ Pokud se k projektoru muzete pfipojit pomoci weboveho prohlizece 
a pevne nebo bezdratove adresy IP projektoru, je nastaveni site 
pro dane pfipojeni v pofadku. Jestlize se nemuzete pfipojit pomoci 
weboveho prohlizece, nastaveni site pravdepodobne neni v pofadku - 
viz dalsi problem. 
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K projektoru se nelze pf ipojit pomori weboveho prohllzece: 

□ Ujistete se, ze je projektor zapojeny. Zkontrolujte, zda je pfipojny 
modul spravne pfipojen a zda indikator pfipojeni sviti. 

□ Pouzivate-li bezdratove pfipojeni pocitace nebo projektoru, 
ujistete se, ze je pocitac nebo projektor v dosahu druheho zafizeni 
nebo bezdratoveho pfistupoveho bodu. Pfi pouzivani uvnitf 
budov by se obe zafizeni mela nachazet maximalne 50 m od sebe 
(ve venkovnim prostfedi je maximalni dosah zhruba petinasobny). 

□ Ujistete se, ze pouzivate spravnou adresu IP. Pouzivate-li pevne 
pfipojeni k siti, zobrazi se adresa IP projektoru v nabidce na 
promitaci plose. Pouzivate-li bezdratove pfipojeni k siti, zobrazi 
se adresa IP projektoru v nabidce na promitaci plose v casti 
Rychly vyber (Quick choice) > Wireless Presenter. 

□ Jesdize se muzete pfipojit pomoci aplikace Wireless Presenter-to-Go, 
je nastaveni site a pfipojeni v pofadku. Adresa IP nebo hostitelsky 
nazev projektoru, ktere pouzivate v prohlizeci, jsou pravdepodobne 
nespravne. 

□ Zkontrolujte, zda se adresa IP projektoru zobrazila v nabidce na 
promitaci plose. Jestlize je u projektoru nastaveno pouziti serveru 
DHCP a zadny server DHCP neni k dispozici, neni pro projektor 
nastavena zadna adresa IP. Je mozne server DHCP vypnout a rucne 
nastavit adresu IP. Take muzete pozadat spravce site, aby vam 
sdelil platnou konfiguraci site TCP/IP a pfislusnym zpusobem 
nastavit projektor. 

□ Obrat'te se na spravce site, ktery vam poskytne informace 
o spravnem nastaveni site. 

□ Vypnete projektor a odpojte napajeni na nejmene 15 sekund. 
Timto zpusobem restartujete modul. 

□ Pokud se k projektoru muze pfipojit jiny pocitac, prostudujte 

si informace v castech „Pocitac - pevne pfipojeni" a „Pocitac - 
bezdratove pfipojeni" na strance 54. Nemuze-li se jiny pocitac 
k projektoru pfipojit nebo se pocitac muze pfipojit k jinemu 
projektoru, prostudujte si informace v castech „Projektor - pevne 
pfipojeni" a „Projektor - bezdratove pfipojeni" na strance 53. 
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Projektor - pevne pfipojeni 

□ Zkontrolujte pfipojeni sit'oveho kabelu u projektoru a v zasuvce. 

□ Ujistete se, ze pouzivate standardni sit'ovy kabel. Pro bezne 
pfipojeni k siti nepouzivejte kfizovy kabel nebo sit'ovy kabel 
pro aktualizaci firmwaru. 

□ Zkontrolujte levy indikator na portu LAN na projektoru. Jestlize 
indikator nesviti, sit pravdepodobne neni aktivni. Zkuste pouzit 
jiny kabel nebo pomoci pocitace zkontrolujte sifovou zasuvku ve zdi. 

Projektor - bezdratove pfipojeni 

□ Ujistete se, ze je karta CompactFlash 802. 1 lb zcela zasunuta. 

□ Ujistete se, ze je karta CompactFlash 802.1 lb kompatibilni. 
Pokud nepouzivate kartu HP CompactFlash pro bezdratove 
projektory, je mozne, ze neni podporovana. 

□ Ujistete se, ze je projektor nastaven pro bezdratove pfipojeni. 
Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Rychly 
vyber (Quick choice ) > Wireless Presenter. Chcete-li zmenit 
nastaveni pro bezdratove pfipojeni projektoru, musite se k nemu 
pfipojit z weboveho prohlizece. Dalsi informace najdete v casti 
„Nastaveni projektoru pro bezdratove pfipojeni" na strance 13. 

□ Pokuste se vyjmout a znovu zasunout bezdratovou kartu 
v projektoru. 

Pocitac - pevne pfipojeni 

□ Zkontrolujte pfipojeni sit'oveho kabelu v pocitaci a v zasuvce. 

□ Zkontrolujte indikatory na portu LAN pocitace. Je mozne, ze sit 
neni aktivni. Zkuste pouzit jiny kabel nebo pomoci jineho pocitace 
zkontrolujte sifovou zasuvku ve zdi. 
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Pocitac - bezdratove pfipojeni 

□ Ujistete se, ze bezdratovy adapter pocitace funguje. Zkontrolujte 
indikatory signalu, ktere jsou k dispozici. 

□ Zkontrolujte bezdratova nastaveni pocitace. Mela by byt 
kompatibilni s nastavenimi projektoru nebo pfistupoveho bodu. 
Pokud nemate k dispozici pfistupovy bod, pouzijte pfipojeni ad 
hoc a pouzijte stejny kanal, jako je uveden v nabidce na promitaci 
plose v casti Napoveda (Help) > Informace o sfti (About the 
network). Jestlize je pripojen pristupovy bod, pouzijte pfipojeni 
k infrastruktufe site. Podrobnejsi informace najdete v castech 
Kapitola 2 Prezentace z pocitace v siti na strance 15 a Kapitola 3 
Prezentace z bezdratoveho kapesniho pocitace na strance 27. 

Slfova konfigurace projektoru je zcela chybna a nedafi se ji opravit: 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni sit'ove konfigurace projektoru. 
Nastaveni obnovite tak, ze projektor vypnete, nechate vychladnout 
a odpojite sifovou siiuru. Potom zasunete narovnanou kancelafskou 
sponku do maleho otvoru pod zvukovym portem modulu. Soucasne 
se stisknutim maleho tlacitka uvnitf zapnete sifovou siiuru 

a nadale drzte tlacitko stisknute nejmene po dobu 15 sekund. 

□ Obrafte se na spravce site, ktery vam poskytne informace 
o spravnem nastaveni site. 

Problemy s nastavenim 

Nastaveni nelze zmenit pomori weboveho prohlizece: 

□ Pokud se k projektoru nemuzete pfipojit pomoci weboveho prohhzece, 
prectete si informace uvedene u pfedchoziho problemu 

□ Nemuzete-li otevfit nebo upravit nektere stranky, nastavil spravce 
ochranu weboveho rozhrani. Obrafte se na nej. 

□ Jestlize jste zapomneli heslo spravce, obnovte sifovou konfiguraci 
na vychozi tovarni hodnoty. Viz informace u pfedchoziho problemu. 
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Do pocitace se nedafi nainstalovat aplikaci Wireless Presenter-to-Go: 

□ Pocitac musi splnovat minimalni pozadavky pro pouzivani 
aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsi informace naleznete 
v casti „Pfiprava pocitace na prezentace v siti" na strance 16. 

□ Je-li v pocitaci nainstalovana dfivejsi verze aplikace HP Wireless 
Presenter-to-Go, zkuste ji pfed instalaci nove verze odinstalovat. 

Do kapesniho pocitace se nedan nainstalovat aplikaci Wireless Presenter-to-Go: 

□ V pfipade, ze instalacni program nenainstaluje aplikaci do 
pocitace, zkontrolujte, zda pocitac splnuje minimalni pozadavky. 
Dalsi informace naleznete v casti „Priprava kapesniho pocitace na 
prezentaci prostfednictvim bezdratoveho pfipojeni" na strance 27. 

□ Kapesni pocitac musi splnovat minimalni pozadavky pro 
pouzivani aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsi informace 
naleznete v casti „Pfiprava kapesniho pocitace na prezentaci 
prostfednictvim bezdratoveho pfipojeni" na strance 27. 

□ Je-li v zafizeni nainstalovana dfivejsi verzi aplikace HP Wireless 
Presenter-to-Go, zkuste ji pfed instalaci nove verze odinstalovat. 



Problemy pri prezentaci 



Projektor nezobrazuje obsah obrazovky pocitace pfes pevne nebo bezdratove 
pfipojeni: 

□ V aplikaci Wireless Presenter-to-Go zkontrolujte, zda jste 
pfipojeni k pozadovanemu projektoru: 

□ Zobrazi-li se v okne aplikace Wireless Presenter-to-Go tlacitko 
Spustit prezentaci (Start presentation), klepnete na nej. Je mozne, 
ze je pocitac pfipojen, ale nezobrazuje prezentaci. 

□ Zkontrolujte, zda jste jako aktivni vstup na projektoru vybrali 
pfipojny modul. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte 
moznost Vstup (Input) > Pfipojny modul (Attachment module). 



Uzivatelska pfirucka 



55 



Reseni problemu se systemem 



□ Ujistete se, ze je v pocitaci nastaveno rozliseni XGA (1 024 x 768). 
Muzete si to ovefit v ovladacim panelu Zobrazeni na karte 
Nastaveni. Druhou moznosti je pouzit v aplikaci Wireless 
Presenter-to-Go rozsifenou pracovni plochu - viz dalsi bod. 

□ Jestlize jste v programu Wireless Presenter-to-Go pouzili rozsifene 
moznosti slouzici k pouziti projektoru jako rozsifeni pracovni 
plochy, je tfeba v pocitaci zobrazit dialogove okno Vlastnosti 
zobrazeni (Display Properties), pfejit na kartu Nastaveni (Settings) 
a nastavit druhy monitor jako rozsifeni pracovni plochy systemu 
Windows. Pfi pfistim pfipojeni nezobrazi projektor po spusteni na 
plose zadna okna. Na promitaci plose projektoru zobrazite okno 
tak, ze ho pfetahnete do oblasti projektoru. 

□ Jestlize jsou zobrazene barvy zkreslene, ovefte si, ze pocitac 
pouziva 24bitove nebo 32bitove barvy. Muzete si to ovefit 

v ovladacim panelu Zobrazeni na karte Nastaveni. 

Projektor pfestal zobrazovat prezentaci v sfti: 

□ Pouzivate-li bezdratove pfipojeni, mohlo dojit k pfilis velkemu 
poklesu signalu a naslednemu pferuseni spojeni. 

□ Jestlize jste pfipojeni k relaci s moderatorem, mohl moderator 
pferusit vasi prezentaci. 

□ K projektoru se mohl pfipojit jiny uzivatel a pfevzit jeho ovladani . 
Tomu je mozne zabranit tak, ze v okne aplikace Wireless 
Presenter-to-Go zvolite jinou moznost pfistupu. 

Pfi prezentaci z kapesnfho pocftace nefunguji funkce aplikace PowerPoint: 

□ Pokud pouzivate zafizeni Palm, nejsou podporovany animace 
a pfechody. 

□ Pouzivate-li zafizeni Pocket PC a chcete v prezentacich vyuzivat 
animace a pfechody, musite tuto moznost zvolit uz pfi vytvafeni 
prezentace v pocitaci. 

Tlacftka mysi na dalkovem ovladani nejsou funkcni: 

□ Jestlize pouzivate pocitac, vyberte polozku dalkoveho ovladani 
projektoru v programu Wireless Presenter-to-Go. 
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Potize s pamet'ovou kartou: 

Pokud jsou v prezentaci aplikace PowerPoint zobrazena nespravna pisma: 

Chcete-li vlozit pisma aplikace PowerPoint na pamet'ovou kartu, musite pouzit pocitac 
se softwarem HP Wireless Presenter-to-Go (vice informaci naleznete v casti „Pfiprava 
pocitace" na strance 37). 

□ Pokud pfedvadite soubor PPT aplikace PowerPoint, pfesvedcte 
se, zda jsou pozadovana pisma vlozena na pamet'ove karte 
(vice informaci naleznete v casti „Pfiprava prezentace aplikace 
PowerPoint" na strance 37). 

□ Pokud se zobrazi zprava aplikace Presenter-to-Go s upozornenim, 
ze pismo nelze vlozit, upravte soubor aplikace PowerPoint 

a nahradte pismo s omezenim jinym pismem. V aplikaci PowerPoint 
muzete klepnout na pfikaz Format > Zamenit pisma a pfesvedcit 
se, zda jsou vsechna pouzita pisma typu TrueType. Potom se 
ujistete, zda je nove pismo vlozeno na pamet'ovou kartu. 

□ Pokud soubor aplikace PowerPoint obsahuje vlozene pismo, ktere 
neni nainstalovano v pocitaci, nelze toto pismo vlozit na pamefovou 
kartu. Je-li to mozne, zmeiite pismo v souboru aplikace PowerPoint 
a pfesvedcte se, zda je nove pismo vlozeno na pamet'ovou kartu. 

□ Pokud byl smazan adresaf FONTS (Pisma) na pamet'ove karte, 
nebudou pro prezentace ve formatu PPT k dispozici zadna pisma. 
Pravym tlacitkem mysi klepnete na soubor PPT na karte a potom 
na pfikaz Vlozit pisma (Embed Fonts). 

□ Misto zobrazeni souboru PPT aplikace PowerPoint muzete zobrazit 
soubor mobilni prezentace ve formatu PDB, ktery obsahuje vsechny 
nezbytne informace o pismech (vice informaci naleznete v casti 
„Vytvofeni mobilni prezentace" na strance 38). 
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Pokud se nespravne zobrazi formatovani nebo rozlozeni prezentace aplikace 
PowerPoint: 

□ V aplikaci PowerPoint ulozte soubor ve formatu kompatibilnim 

s aplikaci PowerPoint 2002. Klepnete na pfikaz Soubor > Ulozit jako 
a potom zmente polozku v rozeviracim seznamu Typ souboru. 

□ Objekt ve formatu Word Art nelze ze souboru PPT aplikace 
PowerPoint zobrazit, blze jej vsak pfevest na obrazek a zobrazit 
tento obrazek. V aplikaci PowerPoint drzte stisknutou klavesu 
CTRL a vyberte vsechny objekty Word Art na snimku, potom 
na nektery z nich klepnete pravym tlacitkem a klepnete na pfikaz 
Ulozit jako obrazek. Potom odstrante vsechny objekty Word Art 
a vlozte do snimku ulozene obrazky. 

□ Nektere typy formatovani a prvku aplikace PowerPoint nejsou 
podporovany. Zkuste pouzit jine formatovani nebo prvky nebo 
alternativni feseni popsana nasledujicich castech. 

□ Pokud predvadite soubor PPT aplikace PowerPoint, nemusi se 
snimek zobrazit spravne, jestlize vyzaduje pfilis mnoho mista 

v pameti. Chcete-li zmensit velikost grafickych prvku na snimcich, 
klepnete na libovolny prvek pravym tlacitkem mysi, v mistni 
nabidce klepnete na pfikaz Format obrazku, potom na tlacitko 
Komprimovat a vyberte nastaveni pro vsechny obrazky a pro 
odstraneni ofiznutych oblasti obrazku. 

□ Misto zobrazeni souboru PPT aplikace PowerPoint muzete zobrazit 
soubor mobilni prezentace ve formatu PDB, ktery podporuje 

i jine formaty a prvky a vyzaduje mene pameti pro jejich zobrazeni 
(vice informaci naleznete v casti „Vytvofeni mobilni prezentace" 
na strance 38). 

Specialni efekty aplikace PowerPoint nejsou funkcnf: 

□ Nektere specialni efekty, vcetne zvukovych, nejsou podporovany. 

□ Pfi vytvafeni mobilnich prezentaci se ujistete, zda jste vybrali 
moznosti animaci. Nevytvafejte prezentace kompatibilni s pocitaci 
Palm, protoze tyto prezentace specialni efekty nepodporuji. 

□ V aplikaci PowerPoint ulozte soubor ve formatu kompatibilnim 

s aplikaci PowerPoint 2002. Klepnete na pfikaz Soubor > Ulozit jako 
a potom zmente polozku v rozeviracim seznamu Typ souboru. 
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Nektere obrazky v prezentaci jsou mimo obraz: 



Projektor neumoznuje otacet obrazky. Vlozte pamet'ovou kartu do 
pocitace nebo fotoaparatu a obrazky upravte v nekterem z techto 
zanzeiu, 



Nezobrazi se obrazek v obrazkove prezentaci: 

□ Vsechny obrazky vetsi nez 3,5 MB jsou pfi prezentaci zobrazeny 
jako chybejici. Teto situaci se vyhnete zkontrolovanim velikosti 
souboru a upravou velkych obrazku nebo jejich pfevedemm do 
formatu JPG, aby byly mensi nez 3,5 MB. 

Obrazky v obrazove prezentaci jsou pfflis male: 

□ Obrazky s mensim rozlisenim nez 1 024 x 768 nejsou pfi zobrazeni 
zvetsovany. Obrazek muzete upravit pomoci grafickych programu 
po vlozeni pamet'ove karty do pocitace. 

Obrazky v obrazove prezentaci se nezobrazuji ve spravnem pof adi: 

□ Obrazky jsou zobrazovany v abecednim poradi podle nazvu 
souboru. Vlozte pamet'ovou kartu do pocitace a pfejmenujte 
obrazky tak, aby se zobrazovaly v pozadovanem poradi. 

Pamefova karta nespolupracuje s projektorem: 

□ Projektor podporuje pouze urcite typy pamet'ovych karet. Dalsi 
informace naleznete v casti „Podporovane typy pamefovych karet" 
na strance 36. 

□ Formatovani pamet'ove karty nemusi odpovidat podporovane 
struktufe souboru. Pamet'ovou kartu muzete vlozit do pocitace 
a naformatovat ji pro system souboru FAT nebo MS-DOS. 
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Soubor prezentace nenl uveden v seznamu nebo jej nelze otevf ft: 

□ Vlozte kartu do pocitace a zkontrolujte nazev souboru. Tfipismena 
pfipona za nazvem souboru musi byt jednou z podporovanych 
pfipon. Dalsi informace naleznete v casti „Podporovane typy 
prezentaci" na strance 36. 

□ Obsah souboru prezentace nemusi byt kompatibilni s ocekavanym 
typem souboru. Otevfete soubor v pocitaci a ulozte jej v nekterem 
z podporovanych formatu. Dalsi informace naleznete v casti 
„Podporovane typy prezentaci" na strance 36. 



Problemy s hardwarem 

Tlacftko pro hledam nevyhledava jiny vstup: 

□ Tlacitko pro hledani je shodne s tlacitkem K a behem prezentace 
z pamet'ove karty slouzi k navigaci. Vyjmete pamet'ovou kartu 
nebo pomoci nabidky na promitaci plose vyberte jiny vstup. 

Mys nebo klavesnice pf ipojene k portu USB nejsou funkcni: 

□ V prubehu prezentace z pamet'ove karty slouzi mys a klavesnice 
pfipojene k portu USB pouze k navigaci. 

□ Pfi sit'ove prezentaci z pocitace lze mys a klavesnici pfipojene 

k portu USB pouzit pouze tehdy, je-li vybrana polozka dalkoveho 
ovladani projektoru. 

□ V ostatnich pripadech nejsou mys nebo klavesnice pfipojene 
k portu USB podporovany. 

Nefunguje zvukovy vystup: 

□ Zvukovy vystup je vyhrazen pro funkce, s nimiz se pocita 

v budoucich verzich firmwaru. Pro soucasny firmware nema 
zadnou funkci. 
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Reseni problemu se systemem 



Testovdni projektoru 

Nabidka na promitaci plose obsahuje diagnosticke testy, pomoci nichz muzete ovefit 
spravne fungovani projektoru a modulu. 

Spustem diagnostiky projektoru 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Napoveda (Help) > 
Diagnostika (Diagnostics). 

2. Vyberte test, ktery chcete provest. 
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V teto kapitole najdete specifikace, bezpecnostni informace a informace o predpisech 
pro projektor. 

■ „Specifikace" na strance 63 

■ „Bezpecnostm informace" na strance 64 

■ „Informace o predpisech" na strance 65 

Specifikace 

Spolecnost HP neustale sve produkty zlepsuje, proto se nasiedujici specifikace mohou 
zmenit. Nejnovejsi specifikace najdete na webovem serveru spolecnosti HP 
http://www.hp.com. 



Obrazovy konektor 


Vstup Ml -DA (digitdlnf a analogovy), volitelne kabely Ml -DA pro 




VGA, DVI, slozene video (3 RCA) a SCART 


Zvukovy konektor 


Zvukovy vystup typu mini (vyhrazen pro budoucf pouzitf) 


Vstupne-vystupnf 


LAN (RJ-45) 


konektory 


slot CompactFlash typu II 




Dva porty USB 1.1 typu A 


Zdroje prezentace 


Vstupnf port Ml -DA (digitalnf a analogovy) 




Port LAN 




Bezdratovd karta site LAN CompactFlash 802.1 1 b 




Pamet'ove karty CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, 




Memory Stick a USB 


Rozhranf projektoru 


Konektor Ml -DA 
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Napdjenf (Power) 


Konektor M 1 -DA z projektoru 


Velikost 


74 mm x 1 82 mm x 47 mm 




(2,9 x 7,2 x 1,8 ) 


Hmotnost 


252 gramu 


rrostreai 


Provoznf 




leplota: 1 U az o o C 




\ /II 1 i. • ' 1 v orv o/ 1 1 1 

Vlhkost: maximalne oU %, bez kondenzace 




Nadmorskd vyska: az 3 000 m do 25 °C 




Skladovani 




Teplota: -20 az 55 °C 




Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 




Nadmorskd vyska: az 12 000 m 



Bezpecnostni informace 

VAROVANI: Dodrzovdnfm ndsledujfcfch bezpecnostnfch opatfenf snfzfte riziko urazu. 

■ Nedivejte se pfimo do objektivu, kdyz je lampa zapnuta. Hrozi poraneni zraku. 
Nikomu nesmerujte laserove svetlo do oci. 

■ Nevystavujte projektor desti ani vlhkemu prostfedi, muze dojit k urazu elektrickym 
proudem. Neotvirejte projektor jinak, nez je uvedeno v pfirucce. 

■ Chcete-li omezit riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem, zabrante vniknuti 
malych kovovych pfedmetu do projektoru. Projektor pfenasejte pouze v ochranne 
brasne. V brasne neskladujte kancelafske sponky ani jine male pfedmety. 

■ Drive, nez odstranite nektery kryt a dotknete se vnitfnich soucasti, nechejte projektor 
vychladnout tak, jakje uvedeno v pfirucce. 

■ Papir a dalsi hoflave materialy uchovavejte mimo dosah objektivu projektoru, 
cimz zabranite moznosti vzniku pozaru. 

■ Pouzivejte pouze schvalene sit'ove sMry, ktere odpovidaji prislusnemu napeti 
a proudu uvedenym na stitku vyrobku. Nepretezujte zadnou zasuvku ani 
prodluzovaci snuru. 
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I nf or mace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o splnem predpisu specifickych pro konkretni oblasti. 
Vsechny upravy modulu, ktere nejsou vyslovne schvaleny spolecnosti HP, mohou nrit 
za nasledek neplatnost opravnem pouzivat modul v techto oblastech. 

Mezindrodm rdmec 



PROHLASENl o shode 

Podle pnrucky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 
Nazev vyrobce: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobce: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Prohlasuje, ze produkt: 

Nazev produktu: Inteligentni pfipojny modul 

fo'slo modelu: L1619A 
Odpovida nasledujfcfm predpisum: 
Bezpecnost: IEC 60950: 1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Tfida B [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 

AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B (Smernice a pfedpisy platne pro tfidu B) 
Doplnujicf informace: 

Produkt timto odpovida pozadavkum nasledujicich smernic a podle toho je oznacen znackou CE: 

- smernice o nizkem napeti: 73/23/EEC 

- smernice o EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifernimi zafizemmi Hewlett Packard pro osobni pocitace. 
Toto zafizeni odpovida casti 15 predpisu komise FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 
(1) zafizeni nesmi zpusobit skodlive ruseni a (2) musi pfijmout jakekoli pfijate ruseni, vcetne ruseni, 
ktere muze zpusobit nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 21.08.03 



C€ 

Steve Brown, generalni feditel 
Evropsky kontakt pouze pro temata tykajici se predpisu: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemecko. (FAX:+49-7031-143143). 
Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 




Uzivatelska pfirucka 



65 



Reference 



66 Uzivatelska pflrucka 



Rejstrik 



802.11b 

viz bezdratove pfipojeni 

A 

adresa IP 

vyhledani 45 
aktualizace firmwam 49 
animace 28 

B 

bezdratova karta CompactFlash 

konfigurace 13 
bezdratove pfipojeni 

instalace karty 10 

konfigurace pocitace 18 

konfigurace projektoru 13 

feseni problemu 5 1 

vyhledani nastaveni projektoru 20 
bezpecnost 64 

F 

firmware 

aktualizace 49 

H 

hardware 

feseni problemu 60 
hlavni snimek 28 

instalace 

modulu k projektoru 8 
software v kapesnim pocitaci 27 
software v pocitaci 16, 37 



K 

kapesni pocitac 

instalace softwaru 27 

kompatibilita s aplikaci PowerPoint 29 

prezentace z 32 
karta CompactFlash 

instalace 10 

M 

mobilni prezentace 28, 38 

moderator 24 

modul 

instalace 8 

popis casti 7 

specifikace 63 

N 

nabidka na promitaci plose 
sprava projektoru 46 
vyhledani nastaveni projektoru 20 

o 

obnoveni nastaveni 54 
obsah 
baleni 6 

odebrani pfistupu k projektoru 24 
odpojeni 

v pocitaci 25 

P 

pamet'ova karta 
instalace 39 

podporovane typy pamet'ovych karet 39 
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Rejstfik 



pamet'ova karta 

podporovane typy prezentaci 39 

prezentace z 39 

ulozeni na 39 

viz take prezentace 

vytvofeni na 38 
pevna sit' 

konfigurace pocitace 16 

konfigurace projektoru 1 1 

feseni problemu 5 1 
pisma aplikace PowerPoint 37, 57 
pocitac 

instalace softwaru 16 

konfigurace bezdratoveho pfipojeni 18 

prezentace z 2 1 
port Ml 9 

pozadavky na system 16, 27 
prezentace 

pfiprava kapesniho pocitace 27 

pfiprava pamet'ove karty 35 

pfiprava pocitace 15 

viz take ukonceni prezentace 

viz take zahajeni prezentace 

vytvofeni pro kapesni pocitac 28 

vytvofeni pro pamet'ovou kartu 38 

z kapesniho pocitace 27, 30 

z pamet'ove karty 40 

z pocitace 15, 21, 35 
prezentace aplikace PowerPoint 

na pamet'ove karte 37 

navrhy 37 

feseni problemu 57 
Prezentace bez pouziti pocitace 35 
pferuseni prezentace 

v pocitaci 24 
pfipojeni 

feseni problemu 5 1 



pfipojeni Ad hoc 

pro bezdratovy projektor 13 
pro kapesni pocitac 3 1 
pro pocitac 1 8 

pfipojeni k infrastruktufe site 
pro bezdratovy projektor 13 
pro kapesni pocitac 3 1 
pro pocitac 19 

Pfifazeni moderatora 25 

pfifazeni pfistupu k projektoru 24 

pfislusenstvi 5 

R 

rozliseni 22, 28 

rozsifena pracovni plocha 56 

R 

feseni problemu 5 1 

s 

sit 

feseni problemu 5 1 
sprava projektoru 47 
viz pevna sit 

viz take bezdratove pfipojeni 
skryti prezentace 

v pocitaci 24 
specifikace 63 
spoluprace 24 
sprava projektoru 

z nabidky 46 

z weboveho rozhrani 47 
spusteni prezentace 

z kapesniho pocitace 32 

z pamet'ove karty 40 

z pocitace 22 

T 

testovani 

diagnostika 6 1 
tonovani 28 
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u 

ukonceni prezentace 

z kapesniho pocitace 34 
z pamet'ove karty 44 
z pocitace 24 

V 

vice prezentujicich 24 
vlozeni pisem 37, 57 
vytvofeni prezentace 
pro kapesni pocitac 28 
pro pamet'ovou kartu 38 



webove rozhrani 

sprava projektoru 47 

Wireless Presenter-to-Go 

instalace do kapesniho pocitace 27 
instalace do pocitace 16 
instalace pro pamet'ovou kartu 38 
feseni problemu 51, 54, 55 
spusteni v kapesnim pocitaci 32 
spusteni v pocitaci 22 
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